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Die Variante FKS besteht aus einem elektronisch geregelten
Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkorper
montiert wird. Lange des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.
Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Raum-
warmer montierbar. Ausfiihrung mit Stecker zum direkten
Anschluss an einer Steckdose.

Der Regler ist in weiR und chrom-silber verfiigbar.

Wall Wired Standard (WWS) Regler.

Externer Fernregler fir Bad- und Wohnheizkérper im
Elektro-Zusatzbetrieb oder reinen Elektrobetrieb.

Erhaltlich in WeiR (ahnlich RAL 9003) oder Schwarz (ahn-
lich RAL 9017). Der Regler besteht aus einem Wandauslass,
einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS
Regler. Lange des Kabels ca. 1,2 m; bauseits ohne Verfall
der Gewahrleistung kiirzbar.

Wall Radio Standard (WRS) Regler.

Externer Fernregler fir Bad- und Wohnheizkérper im
Elektro-Zusatzbetrieb oder reinen Elektrobetrieb. Erhaltlich
in WeiR (ahnlich RAL 9003) oder Schwarz (ahnlich RAL
9017). Der Regler besteht aus einem Wandauslass inkl.
Funkempfanger, einem elektronisch geregelten Heizstab
und dem WRS Regler. Druch den Batteriebetrieb ist der
Regler frei im Raum montierbar. Funkthermostat — Batteri-
en im Lieferumfang enthalten. Lange des Kabels ca. 1,2 m;
bauseits ohne Verfall der Gewahrleistung kiirzbar.

Die Variante WRX besteht aus einem Wandauslass
(Schutzart IPX4) inkl. Funkempfanger, einem elektronisch
geregelten Heizstab und dem WRX Regler. Der Wandaus-
lass wird auf einer Unterputzdose montiert. Wandauslass
ist in weiR, der Regler in weiR und schwarz verfiigbar.
Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz
frei im Raum platzierbar. Der Funkregler ist mit einem
Touchdisplay ausgeriistet, iiber welches verschiedene
Funktionen programmiert und gesteuert werden konnen.
Lange des Kabels ca. 1,2 m; bauseits ohne Verfall der
Gewahrleistung kiirzbar.

Funktionen des Reglers:

m Stufenlose Temperaturregelung

B Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)

| Frostschutzfunktion

B Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)

B Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine
Handtuchwarmerfunktion moglich
Fenster-Auf-Erkennung (nur iber die EcoTimer-App)

Funktionen des Reglers:

B GroRe 7-Segment LED-Anzeige mit vollflachiger Glasfront
und drei beriihrempfindlichen Tasten

Gradgenaue Solltemperatureingabe

Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)

Frostschutzfunktion

Umstellung von Raumtemperaturregelung auf Handtuch-
warmerfunktion im Einstellmenii des Reglers mdglich

m (Okodesignkonform durch Fenster-Auf-Erkennung und tages-

individuelle Wochenprogrammplanung direkt am Regler

Funktionen des Reglers:

B GrofRe 7-Segment LED-Anzeige mit vollfldchiger Glasfront

und drei beriihrempfindlichen Tasten

Gradgenaue Solltemperatureingabe

Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)

Frostschutzfunktion

Umstellung von Raumtemperaturregelung auf Handtuch-

warmerfunktion im Einstellmenii des Reglers moglich

m (Okodesignkonform durch Fenster-Auf-Erkennung und tage-
sindividuelle Wochenprogrammplanung direkt am Regler

B Ansteuerung von bis zu 8 Heizkdrpern mit einem Regler

Funktionen des Reglers:

B Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau
wahrend programmierter Zeitintervalle

B Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten

B 2 voreingestellte, 1 frei programmierbares Wochenpro-
gramm (Raumtemperatur)

B Raumtemperaturunabhéngige, tagesindividuelle

Handtuchwarmerfunktion wéahrend programmierter

Zeitintervalle

Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten

1 voreingestelltes, 1 frei programmierbares

Boostbetrieb (einstellbar 30 — 120 Minuten)

Frostschutzfunktion

Funktionsanzeige (Raumtemperatur, Wochentag, Uhrzeit)

Betriebsmodus Anwesenheit

Betriebsmodus Abwesenheit

Fenster-Auf-Erkennung
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